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FANFARO S-4T+ 20W-50
6208
Ein universelles ganzjähriges Motoröl auf synthetischer Basis für normale
und hochbelastete 4-Takt-Motoren (einschließlich der 2-zylindrische V-Typ)
für Autobahn-, Gelände- und Rennmotorräder. Es wurde für einen
garantierten Schutz des Motors und der Dauerfestigkeit des
Getriebegehäuses entwickelt.

Produkteigenschaften:
- Ein spezielles Additivpaket und eine Basis mit hoher Viskosität stellen
einen hohen Traktionskoeffizienten in Reibungselementen sicher, welche
deren Abnutzung durch Vermeidung des Rutschens verhindern und einen
genauen und reibungslosen Betrieb der Kupplung beim Starten,
Beschleunigen und Fahren mit konstanter Geschwindigkeit sicherstellen
und daher einen einfachen Gangwechsel zulassen;
- Es hat ausgezeichnete Schmier-, Verschleißschutz- und
Fressschutzeigenschaften, die den Brennstoffverbrauch reduzieren und die
Leistung und Lebensdauer des Motors verbessern. Es bietet einen
maximalen Verschleißschutz der Zylinder-Kolben-Gruppe und des
Ventilgetriebes;
- Es wurde mit einer stabilen Basis mit hoher Viskosität entwickelt und ist
für extreme Betriebsbedingungen bestimmt, hat eine gute
thermooxidative Stabilität und Widerstand gegenüber hohen
Temperaturen, bei denen es einen besonders starken Ölfilm aufrecht
erhält;
- Es bewahrt stabile visköse Eigenschaften unter beliebigen
Betriebsbedingungen, einschließlich hohen Gleitgeschwindigkeiten, bei. Es
stellt Kaltstarts im Winter sicher;
- Spezielle detergierende-dispergierende Additive halten die Motorteile
besonders sauber;
- Es hat ausgezeichnete Antischaumeigenschaften und eine niedrige
Verdunstungskapazität;
- Hochleistungshemmstoffe stellen ausgezeichnete
Korrosionsschutzeigenschaften sicher;
- Es kann mit analogen mineralischen und synthetischen Ölen gemischt
werden.

Es ist für benzinbetriebene 4-Takt-Motoren bei Motorrädern aller Arten mit
Luft- und Flüssigkeitskühlung mit oder ohne integriertem



Getriebegehäuse, Ölbad-Kupplungskopplung und „trockenlaufenden“
Kupplungen sowie anderen Zweiradfahrzeugen mit den erforderlichen
Betriebseigenschaften API SN oder niedriger und JASO MA/MA2 bestimmt.
Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers im Benutzerhandbuch des
Motors, insbesondere der Zeitraum bis zum Ölwechsel!

ENTSPRICHT FOLGENDEN FREIGABEN / SPEZIFIKATIONEN /
PRODUKTEN:
Specifications:
SAE 20W-50
API SN
JASO MA/MA2
Approval:
Recommendation:
VERPACKUNG (ART.NR.)
1L (FF6208-1)
1000L (FF6208-IBC)
208L (FF6208-DR)
60L (FF6208-60)
20L (FF6208-20)
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